
Bedienungsanleitung 
ASW 28

Bitte vor Inbetriebnahme
sorgfältig lesen!

-

Spannweite: 2540 mm
Länge: 1132 mm

KIT Version



WEEE Reg.Nr.: DE 97982182
Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen 
und elektronischen Geräten. Es wurden hochwertige 
Komponenten verbaut, die mit dem Symbol auf 
Produkten und Begleitdokumenten ausdrückt, 
daß das Produkt am Ende der Lenbensdauer 
getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muß 
wie z.B. auf einem naheliegenden Recyclinghof 
oder einer ähnliche Sammelstelle.

 Renus Gmbh 
Im Teelbruch 86 45219 Essen



Dieses Produkt ist eine KIT Version!

Die Lieferung erfolgt ohne jegliche RC
Komponenten!

IHR Vorteil...

Rüsten Sie die ASW 28 mit Ihren
Wunschkomponenten aus...

Das Modell wird Ihnen ohne RC Komponenten
geliefert, damit Sie es nach Ihren Wünschen direkt

tunen können oder  
mit vorhandenen Elektrokomponneten 

aus „Ihrem Keller“ nehmen können.

Gerne geben wir Ihnen
 Empfehlungen diesbezüglich...



Grundsätzlich ist der Zusammenbau mit Standard RC
Ausrüstung zu empfehlen wie folgt:

4-6 Servos 9g arkai R-SV3 
arkai R-LIF1

850 mAh – LiFe Empfängerakku 
(NUR bei reinem Seglerbetrieb)

Bei Elektroversion:
BL Motor der 600 – 1300 KV 

28er - 35er Klasse

WIR empfehlen DIREKT unseren unseren
TUNINGmotor arkai R-MBR 65 einzusetzen für

optimnale Steigleistung – ein Außenläufer gekapselt
als Inliner – nie wieder scheuernde Kabel!!!

Regler 25 – 50 A je nach Motor

Bei Einsatz des Tuningmotors:
arkai R-RBR5 Profiregler 40A

Akku: IDEAL paßt unser R-Lip5 -
 3S mit 1500 mAh

Der Zusammenbau des Modells 
geht recht einfach von der Hand...



Bitte bauen Sie das Modell gemäß
der folgenden Bilder zusammen:

1. Kleben Sie zunächst die Ohren an die Flügel wie in den drei Bildern oben dargestellt.



2. Bringen Sie nun Ihr Servo wie im Bild in den Schacht ein und 
    schrauben das Seitenleitwerk von unten mit der Landehilfe zusammen 
    (VORHER die Servokabelverlängerungen mit dem Servo verbinden und nach vorne ziehen).

3. Installieren Sie die Ruderhörner an Höhen- & Seitenruder sowie an den Tragflächen mit den 
 beiliegenden Schrauben an.



4. Schrauben Sie Höhen- und Seitenleitwerk miteinander fest.

5. Befestigen Sie nun alle Servos und die Verbindungen zu den Ruderhörnern
wie im Bild ersichtlich. Diese Befestigung an den 4 Klappen der Flügel 
sowie Höhen- und Seitenruder in dieser Weise installieren.



6. Stecken Sie zunächst den Holzverbinder durch den Rumpf.

 7. Schieben Sie das Carbonrohr in die rechte Tragfläche und verbinden den 
Tragflächenverbinder wie ersichtlich mit dem Rumpf der ASW 28. Verbinden Sie
die V- Kabel mit den Tragflächenservos und führen Sie die Kabel in den Rumpf; 
stecken Sie erst dann die Tragflächenhälften mit dem Rumpf zusammen.



8. Den Holzverbinder auf der Unterseite nun noch mit Schrauben sichern.

9. Zum Schluß noch die Haube aufsetzen und das war´s auch schon !

Die ASW 28 kann als reiner Segler geflogen werden und ist mit diesem Schritt fertig gebaut 
bis auf Ihre individuelle Fernsteuerung mit Empfänger und Akkupack, die Sie entsprechend 
noch mit den einzelnen Komponenten verbinden müssen. 



Sollten Sie trotzdem einen Motor einbauen, gehen Sie vor wie folgt:

Den Motor vorne in den Rumpf mit der Aluscheibe vor ODER hinter dem Rumpfspant 
einbauen, indem Sie diesen mit 4 Schrauben mit der Aluscheibe am Rumpf befestigen. Den 
Regler im Vorderteil des Rumpfes mit stark haftendem Klettband anbringen.

Alle Komponenten entsprechend mit Ihrem Empfänger verbinden und auf Funktion prüfen.

Sie sollten mindestens eine 4 Kanal Fernsteuerung für den Betrieb dieses Modells benutzen, 
wir empfehlen eher 6 Kanäle, um auch die Landeklappen wirkungsvoll einzusetzen.

ALLE Zusatzkomponenten können Sie bei 
arkai erhalten (z.B. eine „Holidayfunke“ bereits ab 29,90 € !)

Schwerpunkt des Modells



Viel Spaß beim Fliegen wünscht Ihnen Ihr arkai Team

Bei weiteren Fragen??? 

Einfach F R A G E N unter 02054 860 38 02 denn wir denken noch PRO Modellbauer...

Inbetriebnahme für Kinder unter 14 Jahren wird nicht empfohlen – Nur unter Aufsicht von 
Erwachsenen mit RC Pilotenerfahrung in Betrieb nehmen.


