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Mit dem Capacity Controller können Sie den Zustand Ihrer LiPo, LiFe, Li Ion, NiCd oder NiMH Akkus vor dem 
benutzen, während der Lagerung und innerhalb des Ladevorgangs überprüfen.
1. Eigenschaften
LiPo, LiFe & Li-ion Batterien (2~7 Zellen)
- Gesamte Spannung und Kapazität
- Individuelle Spannung und Kapazität pro Zelle
- Niedrigste Spannung pro Zelle
- Höchste Spannung pro Zelle
- Spannungsdifferenz zwischen höchste und niedrigste Zelle
- Verpolungsschutz
NiCd&NiMH Batterien (4~7 Zellen)
- Gesamte Spannung
- Gesamte Kapazität
- Verpolungsschutz
2. Die Handhabung
TYPE-Taste: Diese ist zum wählen zwischen LiPo, LiFe und Li-ion Batterien
CELL-Taste: Ist zum wechseln zwischen einer individuellen Zellspannung zur nächsten (Li-XX) oder zum 
auswählen der Anzahl Zellen (Ni-XX).
MODE-Taste: zum wechseln zwischen der höchsten Zellspannung,der niedrigsten Zellspannung, der 
Spannungsdifferenz und der Kapazität.

Anschluss Schema
Li-XX: (2S~7S)
Li-xx Batterien mit einem Balanceranschluss bei dem der Abstand zwischen den Anschlusspinnen 2.5mm 
beträgt, können direkt an den Capacity Controller angeschlossen werden.
Schieben Sie den Stecker über die mit « Lithium » markierten Anschlusspinnen und achten Sie darauf, 
dass das schwarze Kabel des Akkusteckers auf die (ve) Anschlusspinne des Capacity Controllers 
angeschlossen wird.
Ni-XX (4~7 Zellen)
NiCd und NiMH Batterien (4~7 Zellen) mit einem RX oder BEC Stecker können direkt an den 
Capacity Controller angeschlossen werden. Schieben Sie den Stecker über die mit NiCd/NiMH
markierten (ve) Anschlusspinnen

3. LiPo, LiFe und Li-ion Batterien
Schliessen Sie den Balanceranschluss der Batterie an den Capacity Controller wie oben beschrieben.
- Drücken Sie die TYPE-Taste bis der richtige Batterietyp links auf dem Display erscheint. (LiPo, LiFe oder Li-ion)
- Drücken Sie die CELL-Taste mehrfach um die Spannung und die Restkapazität pro Zelle zu überprüfen.
- Drücken Sie die MODE-Taste zum wechseln zwischen höchste Zellspannung, niedrigste Zellspannung, 
Spannungsdifferenz oder gesamte Batteriespannung.

4. NiCd & NiMH Batterien
Schliessen Sie die Ni-xx Batterie an den Capacity Controller wie oben beschrieben.
- Drücken Sie die CELL-Taste um die Anzahl der Zellen zu ändern. (4~7 Zellen) (4S,5S,6S of 7S)



CE Angaben
Dieses Gerät entspricht dem CE Regularien. Der Betrieb ist den folgenden beiden 
Bedingungenvorbehalten: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen 
und außerdem (2) muss dieses Gerät jeglich empfangene Störung akzeptieren, 
inclusive Störungen welche einen ungewünschten Betrieb verursachen können.
ACHTUNG Veränderungen oder Modifikationen, welche nicht ausdrücklich von den dafür
zuständigen Beteiligten zugelassen sind, kann die Benutzererlaubnis erlöschen, 
sodass das Gerät nicht mehr verwendet werden darf.
Anleitung zur Entsorgung nach den WEEE Richtlinien bei der Verwendung innerhalb der 
Europäischen Union. Dieses Produkt darf nicht mit anderem Schrott entsorgt werden. 
Stattdessen ist der Benutzer für die Entsorgung dessen Schrotts verantwortlich, indem 
er die Geräte zu einem bestimmten Sammelpunkt zum Recycling von Elektroschrott und 
elektronischer Geräte weitergibt. Die getrennte Sammlung und das Recycling des
Elektroschrotts zu der Zeit der Entsorgung hilft natürliche Ressourcen zu erhalten und 
stellt sicher, dass der Elektroschrott auf eine solche Art und Weise entsorgt wird, dass 
die menschliche Gesundheit und die Unwelt nicht beeinträchtigt wird. Um weitere 
Informationen zum Ort von solchen Sammelstellen zu erhalten,
kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Gemeinde oder ihr lokales Entsorgungsunternehmen.

Sicherheit und Warnungen
Als Anwender des Produktes sind Sie verantwortlich für den sicheren Betrieb aus dem 
eine Gefährdung für Leib und Leben sowie Sachgüter nicht hervorgehen soll.
Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise und Warnungen für dieses Produkt und für alle 
Komponenten und Produkte, die Sie im Zusammenhang mit diesem Produkt einsetzen.
Ihr Modell empfängt Funksignale und wird dadurch gesteuert. Funksignale können 
gestört werden, was zu einem Signalverlust im Modell führen würde. 
Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie um Ihr Modell einen ausreichenden Sicherheits-
abstand einhalten, um einem solchen Vorfall vorzubeugen.
• Betreiben Sie Ihr Modell auf einem offenen Platz, weit ab von Verkehr, 
  Menschen und Fahrzeugen
• Betreiben Sie Ihr Fahrzeug nicht auf einer öffentlichen Straße.
• Betreiben Sie Ihr Modell nicht in einer belebten Straße oder einem Platz.
• Betreiben Sie Ihren Sender nicht mit leeren Batterien oder Akkus.
• Folgen Sie dieser Bedienungsanleitung mit allen Warnhinweisen sowie den 
  Bedienungsanleitungen aller Zubehörteile, die Sie einsetzen.
• Halten Sie Chemikalien, Kleinteile und elektrische Komponenten aus der Reichweite 
  von Kindern.
• Feuchtigkeit beschädigt die Elektronik. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser, 
  da diese Komponenten dafür nicht ausgelegt sind.
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