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Renus - Gesellschaft für 
INNOVATION mbH

Im Teelbruch 86
45219 Essen

Täglich von 9.00 bis 17.00
Telefon : 02054/860380-2

Fax : 02054/860380-6
Email: info@arkai.de

Flächengyro 3G-R

Empfindlichkeit Querruder
Empfindlichkeit Höhenruder
Empfindlichkeit Seitenruder

Gas Ausgang

Querruder Ausgang

Höhenruder Ausgang

Seitenruder Ausgang

Fahrwerks Ausgang

Aux Ausgang

Bind Port und Stromanschluss

Abmessungen: 31x25x7mm
Gewicht: 5,5g
Betriebsspannung: 3,5-6V
Servoansteuerung: 1,52ms Analog/1,52ms Digital
Emfangsprotokoll: DSM2/DSMX
Reichweite: 300m
Kanäle: 6

Flugzeug

Einstellungen

Nurflügler und Delta

V-Leitwerk
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A-AILE E-ELEV R-RUDD GEAR AUX

DIP Schalter

Potentiometer



Einschalten

Betriebszustand

Setup Mode

Blaue LED blinkt 
für 

3 Sekunden  

nach 
dem Einschalten 

schell.

Modell Initialisiert.
MODELL JETZT 
NICHT BEWEGEN

Je nach eingestelltem
Flugzeugtyp blinkt die 
LED wie folgt:

1x Normal
2x Delta
3x V-Leitwerk

Wenn die Rote LED schnell
blinkt

Initialisierung ist 
fehlgeschlagen.

Blaue LED an

Rote LED an

Beide LED´s aus

LED blinkt langsam

Normaler Mode

AVCS Mode

Kreisel aus

Emfänger Signal wurde 
nicht erkannt

Installation
Der Kreisel muß gerade und in 90° in Ihr Modell eingeklebt werden. 
Achten Sie darauf, dass der aufgedruckte Pfeil und Flugrichtung zeigt.
Der optimale Platz ist in der mittleren Drehachse genau auf Höhe 
des Schwerpunktes. 

Empfindlichkeit
Die drei Potentiometer regeln die Empfindlichkeit für jeden Kanal separat.
Das Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Empfindlichkeit. Entgegengesetzt 
verringert die Empfindlichkeit. Hierzu am besten einen kleinen Schraubendreher 
aus Kunststoff verwenden.

Empfänger Binden
- Der schwarze BINDE Stecker auf den gleichnamigen Steckplatz stecken.
- Den Empfänger mit Strom versorgen.
- Nun den BINDE Schalter/Knopf an der Fernsteuerung Ziehen und einschalten. 
- Nach kurzer Zeit hat der Sender den Empfänger gefunden und der 
  Bindestecker kann abgezogen werden. 



Wenn die Wirkrichtung falsch sein sollte, starten Sie den Setup Mode und drehen Sie den
entsprechenden Kanal wie folgt um: 

Die korrekten Drehrichtungen
- Schließen Sie die Servos passend an den Empfänger an.
- Stellen Sie den passenden Flächenmode an den DIP Schaltern ein (S1,S2,S3)
- Prüfen Sie durch Bewegen des Modells die richtige Ausschlagrichtung der 
Steuerflächen. Bewegen Sie hierzu Ihr Modell schnell in die Pfeilrichtung. 
Die Ruderflächen sollten wie angezeigt ausgleichen, wenn das Gyro 
entgegengesetzt reagiert, muss der Ausschlag am Gerät umgedreht werden.

Stellen Sie alle 3 DIP Schalter auf die OFF Stellung.

- Die Fernsteuerung einschalten, alleTrimmungen auf neutral.
- Verbinden Sie den Gyro mit der Stromquelle. 

- Die rote und grüne LED blinken 1x gleichzeitig = Initialisierung ist eingeleitet.
- 1 Sekunde Pause
- Blaue LED blinkt schell für 1 Sekunde = Kalibrierung läuft
- 1 Sekunde Pause
- Blaue LED blinkt schell für 1 Sekunde = Kalibrierung ist abgeschlossen
- Sie können nun durch Abziehen des Akkus die Kalibrierung beenden oder sie gehen 
  weiter in den Revers Mode
- 5 Sekunde Pause
- Die rote oder blaue LED blinkt 1x pro Sek. ca 5 Sek- lang 
- Blau=Querruder normal  Rot = Querruder revers (Auswahl mit dem linken Knüppel)
- Die Rote oder Blaue LED blinkt 2x pro Sek. ca 5 Sek- lang 
- Blau=Höhenruder normal  Rot = Höhenruder revers (Auswahl mit dem linken Knüppel)
- Die Rote oder Blaue LED blinkt 3x pro Sek. ca 5 Sek- lang 
- Blau=Seitenruder normal  Rot = Seitenruder revers (Auswahl mit dem linken Knüppel)

- Um den Programmiermodus zu beenden, Empfänger vom Strom trennen.Dies kann
   jederzeit geschehen.

Die blaue LED steht für Normalmodus, die rote LED steht für Revers,
ALLE Einstellungen werden mit dem SEITENRUDERHEBEL (Links) bestätigt.



CE Angaben
Dieses Gerät entspricht dem CE Regularien. Der Betrieb ist den folgenden beiden 
Bedingungenvorbehalten: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen 
und außerdem (2) muss dieses Gerät jegliche empfangene Störung akzeptieren, 
inklusive Störungen, welche einen ungewünschten Betrieb verursachen können.
ACHTUNG Veränderungen oder Modifikationen, welche nicht ausdrücklich von den dafür
zuständigen Beteiligten zugelassen sind, kann die Benutzererlaubnis erlöschen lassen, 
sodass das Gerät nicht mehr verwendet werden darf.
Anleitung zur Entsorgung nach den WEEE Richtlinien bei der Verwendung innerhalb der 
Europäischen Union. Dieses Produkt darf nicht mit anderem Schrott entsorgt werden. 
Stattdessen ist der Benutzer für die Entsorgung dessen Schrotts verantwortlich, indem 
er die Geräte zu einem bestimmten Sammelpunkt zum Recycling von Elektroschrott und 
elektronischer Geräte weitergibt. Die getrennte Sammlung und das Recycling des
Elektroschrotts zu der Zeit der Entsorgung hilft, natürliche Ressourcen zu erhalten und 
stellt sicher, dass der Elektroschrott auf eine solche Art und Weise entsorgt wird, dass 
die menschliche Gesundheit und die Unwelt nicht beeinträchtigt wird. Um weitere 
Informationen zum Ort von solchen Sammelstellen zu erhalten,
kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Gemeinde oder ihr lokales Entsorgungsunternehmen.

Sicherheit und Warnungen
Als Anwender des Produktes sind Sie verantwortlich für den sicheren Betrieb aus dem 
eine Gefährdung für Leib und Leben sowie Sachgüter nicht hervorgehen soll.
Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise und Warnungen für dieses Produkt und für alle 
Komponenten und Produkte, die Sie im Zusammenhang mit diesem Produkt einsetzen.
Ihr Modell empfängt Funksignale und wird dadurch gesteuert. Funksignale können 
gestört werden, was zu einem Signalverlust im Modell führen würde. 
Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie um Ihr Modell einen ausreichenden Sicherheits-
abstand einhalten, um einem solchen Vorfall vorzubeugen.
• Betreiben Sie Ihr Modell auf einem offenen Platz, weit ab von Verkehr, 
  Menschen und Fahrzeugen
• Betreiben Sie Ihr Fahrzeug nicht auf einer öffentlichen Straße.
• Betreiben Sie Ihr Modell nicht in einer belebten Straße oder einem Platz.
• Betreiben Sie Ihren Sender nicht mit leeren Batterien oder Akkus.
• Folgen Sie dieser Bedienungsanleitung mit allen Warnhinweisen sowie den 
  Bedienungsanleitungen aller Zubehörteile, die Sie einsetzen.
• Halten Sie Chemikalien, Kleinteile und elektrische Komponenten aus der Reichweite 
  von Kindern.
• Feuchtigkeit beschädigt die Elektronik. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser, 
  da diese Komponenten dafür nicht ausgelegt sind.

Norwegen Östereich

Polen


