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WaRnHInWeIse und VoRsIcHtsmassnaHmen

Das Atlantio Speed Boat verwendet einen NiCd-Akku und ist in der Lage, hohe Geschwindigkeiten zu entwickeln. Fehlerhafter Umgang kann 
gefährlich sein. Beachten Sie bitte die nachstehenden Warnhinweise.
Während des Betriebs: 
• Stellen Sie sicher, daß der Akku im Boot und die Batterie im Sender richtig eingelegt sind.
• Halten Sie sich beim Einschalten an die richtige Reihenfolge; erst den Sender einschalten – dann das Boot  
 einschalten. 
• Bei Funkstörungen bleibt das Boot stehen. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern eine Sicherheitsfunktion. 
• Bitte berühren Sie während des Betriebs nicht den Antrieb, um Verletzungen zu vermeiden. 

nach der Benutzung: 
• Schalten Sie das Fahrzeug und den Sender aus.
• Entnehmen Sie alle Batterien und Akkus aus dem Produkt.
• Schützen Sie das Speed Boat vor Feuer oder langfristiger, 
 direkter Sonneneinstrahlung.

allgemeine Hinweise: 
• Ziehen Sie keine Lasten zu Wasser mit dem Speed Boat.
• Versuchen Sie niemals ein eingeklemmtes Boot freizufahren. Überlastungen bei der Fahrt können den Motor zerstören.
• Niemals in sehr niedrigen Gewässern fahren. Der Antrieb könnte beschädigt werden oder sich im Schmutz oder  
 Wasserpflanzen verfangen.
• Fahren Sie mit dem Atlantio Modell nie in öffentlichen Schwimmbädern oder Badestränden. Dies kann zu Unfällen führen.
Bei Nichtbeachtung oben genannter Hinweise führt zum Erlischen der Gewährleistung!

scHRItt 1: BauteIle und BedIenunG des atlantIo
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Akku-Ladegerät

2 x 6er Stangen-Akku

8 x AA Batterien

8 Bootständer
Batteriefach



scHRItt 2: eInleGen des 6eR-stanGen-akkus

Nach dem Sie erfolgreich den 6er-Stangen-Akku eingelegt haben, befestigen Sie wieder den Schutz für das Akkufach und 
die Abdeckung für den Maschinenraum. Nach dem Sie die Schrauben wieder auf die Platte gedreht haben, stecken Sie jetzt 
das Verdeck wieder auf den Rumpf des Bootes. Die Schraube wie in Abb. 1 wieder zurück drehen (achten Sie darauf das die 
Schraube beim Abheben und beim Auflegen genau durch den Schlitz passt). 

Deck nach oben abheben

  Deckscharuben von der
Abdeckplatte weg drehen.

Schraube bis zum Schlitz drehen, um Deck 
vom Rumpf zu lösen.

Akku in die Klemmvorrichtung einlegen und mit 
dem Stecker verbinden.

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

scHRItt 3: eInleGen deR BatteRIen In dIe FeRnsteueRunG

Batteriefach

Das Batteriefach befindet sich unter 
dem Pistolengriff. Legen sie wie an 
der Fernsteuerung gekennzeichnet 
die 8 AA Batterien in den Schacht und 
stecken Sie den Verschluß wieder an 
den Griff.

scHRItt 4: laden des 6eR-stanGen-akkus

ladeformel:

        1.800 mAh Akku

     500 mAh Ladegerät  
x 1,4 = 4 h 45 m

Abb. 4

Vor jedem Laden des Akkus den 
Akku vollständig entleeren, da 
sonst ein Memory-Effekt des Ak-
kus ensteht und die Gewährlei-
stung erlischt!

Abb. 5 Verwenden Sie stets einen voll aufgelade- 
nen Akku zum Fahren! Schließen Sie bitte den 
Akku wie auf der Abb. 5 an und entnehmen Sie 
folgender Formel die Ladezeit:



scHRItt 5: InBetRIeBnaHme des atlantIo speed Boats

Abb. 6 Abb. 7

AN/AUS Schalter 
am Boot

AN/AUS Schalter 
an der Pistolen-
griffsteuerung

Bitte achten Sie darauf das Sie zuerst den Sender (Fernsteuerung) einschalten und dann erst das Boot. Wenn Sie das  
Modell nicht mehr fahren möchten, schalten Sie bitte erst das Boot und dann den Sender aus. Die Positionen des  
AN/AUS Schalters entnehmen Sie bitte den Abb. 6 und 7.

aBmessunG atlantIo speed Boat

63,5 cm lang

20 cm breit
25 cm hoch

scHRItt 6: RepaRatuR

Bei kleineren Schäden an dem Boot benutzen Sie einfachen Modellbaukleber. Ist der Schaden an dem Boot zu groß  
und irreparabel, ersetzen Sie das entsprechende Teil durch ein Neues. Rufen Sie hierzu bitte unser Hotline an:  
0 18 05 - 16 22 22 (0,12€/min.)

BeHeBunG Von stöRunGen
störung ursache lösung
Das Boot funktioniert nicht. Der Fahrakku ist unzureichend aufgeladen. Laden Sie den Akku voll auf, bevor Sie das Boot in Betrieb 

nehmen.

Unsachgemäße Verbindung zum Akku. Verbinden Sie die Akkus korrekt, bis ein Knacken zu hören ist.

Das Boot ist ausgeschaltet. Vergessen Sie nicht das Boot am Unterdeck einzuschalten.

Durch eine Kollision wurde die Elektronik im Boot beschädigt. Tauschen Sie die alte Platine im Boot gegen eine neue  
Platine aus.

Die Steuerung funktioniert nicht Batterien der Fernbedienung sind leer oder falsch eingelegt. Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind,  
oder wechseln Sie diese mit neuen Batterien.

Unsachgemäße Anbringung der Antenne an der Steuerung. Antenne überprüfen, ob sie fest eingedreht ist.

Ein anderes RC-Modell benutzt die gleiche Frequenz. Suchen sie einen anderen Ort zum fahren.

Die Konformitätserklärung zu diesem Modell finden Sie auf unserer Homepage: www.renus.com !
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