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arkai Brushless Motoren
Bedienungsanleitung

Motor Watt rpm/V Ampere max. A Spannung Gewicht Volt Propeller (A/R)

R-MBR 11 180 1421 15A 25A 7V - 15V 47 gr. 12V 8 x 4 (16,5A / 13300)
9 x 4,5 (25A / 10380)

R-MBR 12 300 1084 15A 25A 7V - 15V 60 gr. 12V 8 x 4 (6,6A / 9900)
9 x 4,5 (10,5A / 2700)

R-MBR 13 420 1135 25A 35A 7V - 15V 71 gr. 12V 9 x 4,5 (22A / 10500)
10 X 5 (27,5A / 9120)

R-MBR 14 720 893 40A 50A 10V - 20V 105 gr. 12V 9 x 4,5 (14,7A / 9600)
11 x 6 (27,2A / 8000)

R-MBR 15 1000 833 50A 70A 10V - 23V 150 gr. 12V 12 x 6 (30A / 8000)
13 x 6,5 (34A / 7800)

R-MBR 16 1500 510 50A 70A 10V - 37V 210 gr 18V 16 x 6 (35,5A / 6000)
16 x 8 (36A / 5880)

TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN

20A arkai Flugregler:
Art.-Nr.: 	 R-RBR 11
Maße:	 41 x 24 x 8mm
Gewicht: 	 22,5 gr.
Zellen LiPo: 	 2-3
Zellen NiCd/NiMH:	 ?
max. Dauerstrom: 	 ?
BEC: 	 ?
Timing: 	 7-22/22-30°
PWM Frequenz: 	 8/16K
Mit programmierbarem Drehzahlbegrenzer!

30A arkai Flugregler:
Art.-Nr.: 	 R-RBR 12
Maße:	 51 x 24 x 8mm
Gewicht: 	 24,5 gr.
Zellen LiPo: 	 2-3
Zellen NiCd/NiMH:	 ?
max. Dauerstrom: 	 ?
BEC: 	 ?
Timing: 	 7-22/22-30°
PWM Frequenz: 	 8/16K
Mit programmierbarem Drehzahlbegrenzer!

Bedienungsanleitung  arkai Flugregler    20A  &  30A

• 	 Beep kurz
V	 Klingeln kurz
W	 Klingeln lang
/ \	 Klingen aufwärts/abwärts
–	 Beep lang

Normaler Start: When throttle stick is off, you 
will hear one beep for Brake on or two tones for  
Brake off.
Programmieren: When throttle stick is at full 
power connects battery and switch on, and wait 
for 5 sec. setup mode is entered:

1. BEC
If you pull the stick to off within 5 sec. Brake will 
be changed. (An→AUS  &  AUS→AN)

2. Batterie Typ (Spannungsabschaltung)
NiCad:
.  .  .  .  .
2 Lipos: (5.6V)
..  ..  ..  ..  ..
3 Lipos: (8.4)
…  …  …  …  …

3. Rückwärtsdrehung
Motordrehung rückwärts:    W  W  W  W  W

4. Soft Start
Aktiviert:		  Deaktiviert:
VV  VV  VV  VV  VV	 V  V  V  V  V

5. Unter Spannung
Ignorieren
- -_   - -_   - -_   - -_   - -_

Reduzierter Antrieb:
-_   -_   -_   -_   - _

Abschalten:
_-  _-  _-  _-  _-

6. Timing
automatisch: (7 - 30°)
-  -  -  -  -
Soft: (7°)
--  --  --  --  --
Hard: (22 - 3°)
---  ---  ---  ---  ---

7. Frequenz
8 kHz:		  16 kHz:
\  \  \  \  \		 /  /  /  /  /

8. Auf Werkseinstellung
___  ___  ___  ___  ___

9. Drehzahlbegrenzung

_._	 rpm Kontrolle AUS

_.._	 Erster Bereich (bis zu 20.000 rpm)

_..._	 Zweiter Bereich (bis zu 50.000 rpm)

_...._	 Dritter Bereich (bis zu 100.000 rpm)

Werkseinstellung:
Bremse:	 AUS
Batterie:	 3 LiPo
Spannungsschutz:	 Reduzierter Antrieb
Soft Start:	 Aktiviert
Timing:	 automatisch
Frequenz:	 8 kHz
Drehzahlbegrenzung:	 Aus

PROGRAMMIERUNG


