
Gebrauchsanweisung für den Zusammenbau und das Einfliegen für 
Arkai Cessna 745

Bitte beachten Sie auch die ausführlich   beiliegende   bebilderte   Anleitung in   
Englisch zu dieser deutschen Anleitung!

Funktionen: Seiten- und Höhenruder sowie Schub über Motordrosselung

Charakteristiken des Modells:

Leichtflugzeug, einfach zu handhaben und insbesondere für erste Anfängerflüge geeignet.
Die Schnellladebatterie, der spezielle Energiesparmotor und die Leichtbauweise des Modells 
machen den Flieger zu einem idealen Erlebnis für die ersten Flugversuche, ohne gleich einen 
kostenintensiven Absturz herbeizuführen. Durch die besondere Bauweise hat das Modell auch 
für Ungeübte hervorragende Flugeigenschaften und kann auch ohne Einfluss des Steuernden 
und sogar ohne Motorleistung sicher landen.

Modellbaukasten – Inhalt:

Sender, Flügel, Befestigungsplatte für den Flügel, Flugzeugrumpf, Leitwerk inkl. Schrauben 
und Muttern, Landefahrwerk, Propeller, Flugakku , Ladegerät & Klebstoff für die 
Befestigung der Leitwerke.

WARNUNG: 
Bitte befolgen Sie die Gebrauchsanweisung genau, um eventuelle Unfälle zu vermeiden!

1. Bitte prüfen Sie den Baukasteninhalt auf Vollständigkeit
2. Bitte benutzen Sie das Flugzeug niemals in der unmittelbaren Umgebung von 

Menschen, Städten, Flughäfen oder Hochspannungsleitungen.
3. Fliegen Sie ausschließlich auf einem freien Feld, um Unfällen vorzubeugen. 
4. Bei ungeübten Piloten empfiehlt sich trotz der Einfachheit für die Bedienung des 

Modells eine Hilfe durch einen geübten Flieger.
5. Es wird empfohlen, den Flieger ohne erfahrene Begleitung NICHT unter 8 Jahren 

fliegen zu lassen.



Produktliste:

1. Flügel
2. Flugzeugrumpf
3. Höhenleitwerk
4. Klebstoff für den Zusammenbau  

von Höhen- und Seitenleitwerk.
5. Seitenleitwerk
6. Propeller
7. Stabilisatoren & Schrauben
8. Akku
9. Ladegerät
10. Landefahrwerk
11. Sender

Der Zusammenbau des Flugzeugs

1. Passen Sie die die Flügel mit dem Holzspant zusammen. Fixieren Sie den Flügel 
mit dem Stabilisator (beiliegendes Kunststoffteil) zusammen, indem Sie den 
Streifen des Doppelklebebandes auf den Flügelhälften aktivieren und den 
Stabilisator auf der Flügeloberseite festkleben. Nun den Flügel auf der Oberseite 
des Flugzeugrumpfes mit den Gummibändern fixieren.

2. Das Seitenleitwerk und das Höhenleitwerk zusammen wie im Bild ersichtlich auf 
dem hinteren Teil des Flugzeugrumpfes durch die beiden am Rumpf vorhandenen 
Löcher gesteckt und mit ausreichend Klebstoff an ALLEN Flächen mit dem 
Rumpf verbunden. 

3. Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose.

4. Zum Laden des Akkus den Ladegerätstecker mit dem Akkustecker verbinden. 
Generell gilt für das Laden von Akkus folgende Faustregel:

Kapazität des Akkus                 x 1,4 =  Gesamtladezeit des Akkus
Ladekapazität des Ladegerätes

Bei 700 Mah des Akkus z.B.

700 x 1,4 = ca. 4 Std. Ladezeit
250

5. Setzen Sie jetzt den vorher geladenen Akku in den Vorderteil des Rumpfes durchj 
Öffnen der unteren Klappe ein und verbinden Sie das Akkukabel mit dem 
vorhandenen Anschluss im Rumpf. Stecken Sie nun noch das Fahrwerks in die 
Unterseite des Rumpfes ein. 



Einfliegen des Modells

Werfen Sie das Modell zunächst von Hand OHNE den Motor laufen zu lassen, um 
das Modell richtig zu trimmen. Achten Sie darauf, das Modell gegen die 
Windrichtung starten zu lassen.

Bitte achten Sie auf die Grafik und beachten Sie folgendes bezüglich des 
Einfliegens:

1. Bewegt sich der Flieger leicht nach links oder rechts., sollte das Seitenruder 
am Gabelkopf solange gedreht werden, bis das Seitenruder eine Ebene mit der 
Seitenflosse bildet.

2. Fliegt der Flieger in Richtung geradeaus, ist das Modell richtig eingestellt und 
es sind keine weiteren Justierungen notwendig.

3. Fliegt das Modell wie in kurvenartigen Bewegungen, ist es leicht 
schwanzlastig. Das Höhenruder sollte hinten am Gabelkopf solange gedreht 
werden, bis das Höhenruder mit der Höhenruder fölosse eine Ebene bildet

4. Fliegt das Modell NUR nach unten geneigt, ist es kopflastig. Das Höhenruder 
sollte hinten am Gabelkopf ebenfalls solange gedreht werden, bis das 
Höhenruder mit der Höhenruder Flosse eine Ebene bildet .

Einsetzen der Batterien in den Sender

Stecken Sie die Antenne in das oben vorgesehene Loch an der Oberseite des 
      Senders und verschrauben Sie es. 

Setzen Sie die Batterien in den Sender ein, indem Sie die Batterieklappe am 
hinteren Teil des Senders nach unten hin abziehen. Bitte unbedingt beim 
Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität achten.

Vorbereiten zum Fliegen

1. Bitte fliegen Sie ausschließlich auf einem Gelände, dass frei von Gebäuden, 
Hochspannungsleitungen oder Menschenansammlungen ist.

2. Das Fliegen des Modells benötigt gutes Wetter und nicht mehr als maximal 3 
m/s Wind.

3. Vergewissern Sie sich, dass keine anderen ferngesteuerten Modelle mit der 
gleichen Frequenz fliegen, da Ihr Modell sonst durch Funkinterferenzen gestört 
werden könnte und somit nicht in die gewünschte Richtung fliegt.

4. Vergewissern Sie sich vor Flugbeginn, dass sowohl die Batterien im Sender 
genug Kapazität haben (zu erkennen an der Ladelampe in der Mitte des 
Senders), sowie der Akku des Flugzeugs geladen ist.

5. Um alle Funktionen an der Steuerung zu testen, prüfen Sie das Laufen der 
Propeller, indem Sie das Modell aus 30 Metern Entfernung zunächst am Boden 
testen (Propellerlauf rechts/links und vorwärts).



WARNUNG !

Die Fernsteuerung kann die Signale über eine maximale, gesicherte Distanz 
von 120 Metern abgeben. Auch wenn die Signale bis zu 200 Metern noch 
empfangen werden, ist die Gefahr von Interferenzen und somit der 
Unlenkbarkeit des Modells, größer. Das Modell hat eine automatische 
Abschaltfunktion, sobald es außer Reichweite des Sendesignals ist. Es gleitet 
dann automatisch zu Boden, um einen Absturz zu vermeiden.

Hinweise für die Benutzung

Starten des Modells

1. Ziehen Sie die Antenne am Sender heraus und schalten Sie den Sender auf 
Start/On.  Nun stellen Sie den Schalter am Flugzeugrumpf unterhalb der 
Tragflächen auf Start/On. Das Modell ist jetzt funktionsbereit. Bedienen Sie 
den linken Schalter an der Fernsteuerung um beide Propeller zu aktivieren. 
Nun lassen Sie das Modell mit einem leichten Schub aus der Hand gleiten oder 
starten es vom Boden mit dem Fahrwerk und schon hebt der Flieger ab.

2. Durch das Drücken des linken Hebels nach vorne geht das Modell in einen 
leichten Steigflug.

3. Wenn Sie am Sender den rechten Hebel nach links bewegen, ändert sich die 
Geschwindigkeit des Motors am Modell und das Flugzeug fliegt nach links.

4. Bewegen Sie den gleichen Hebel nach rechts, so fliegt das Modell eine 
Rechtskurve.

5. Wenn Sie keinen der beiden Hebel bewegen, wird das Flugzeug durch die 
Schwerkraft automatisch in den Sinkflug übergehen.

6. Wenn Sie das Modell nun wieder Landen möchten, balancieren Sie es einfach 
gemäß der Flugrichtung  mit dem rechten Hebel der Steuerung nach links oder 
rechts so aus, dass das  Modell parallel zum Boden im Sinkflug die gewünschte 
Landebahn anpeilt. Durch die Bauweise des Modells landet es grundsätzlich 
sicher, wenn o.a. Vorgehensweise beachtet wird. Der linke Hebel sollte nicht 
mehr betätigt werden, da dass Modell dann wieder steigen würde.

Die Konformitätserklärung für dieses Modell finden Sie unter 
www.arkai.de

http://www.arkai.de/

