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TECHNISCHE DATEN

Empfohlener Motor:
arkai R-BRS 3 Brushless-Set (370er Brushless Motor & 18A BEC Regler)

Spannweite: 640 mm / Rumpflange: 440 mm / Nettogewicht: 120 gr. / Héhen- und Querruder RC-Flugmodell

BENOTIGTE KOMPONENTEN FUR DEN ABFLUG (NICHT ENTHALTEN)

Propeller 12,5 x 11 Zoll

8,4V Batterien

Minimum 2-Kanal arkai R-BRS 3 arkai 380er
Fernsteuerung 370er Brushless Motor & Brushed Motor Servoverlangerungskabel

18A BEC Flugregler (Querruder)
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Die Bespannung des ARF-Kits kann je nach Temperatur Falten
werfen. Glatten Sie diese, wie rechts auf der Abbildung ersichtlich.
Benutzen Sie ein Blgeleisen. Starten Sie in einer niedrigen Stufe,
und erhdhen Sie diese nur wenn notwendig. Wenn das Bligeleisen
zu heild wird, beschadigen Sie die Bespannung.

Pl Bohren Sie Locher in der Seien Sie hier besonders ‘ Schraffierter Bereich: L] Vergewissern Sie sich bei der Montage,
angegeben GréRe vorsichtig Z Entfernen Sie vorsichtig Y dass die Teile frei beweglich sind
(in diesem Fall 1,5mm) die Uberstehende Folie
?g Verwenden Sie Epoxy Kleber [ Figen Sie Sekundenkleber m Montieren Sie links SOWie~ Nicht im Lieferumfang enthalten. Diese

; rechts i. d. selb. Art und ; i
3 ica hinzu Weise Teile missen separat gekauft werden

SCHRITT 1: RUDERINSTALLATION

AUFSICHT

Schneiden Sie etwas
Folie weg

“Schneiden Sie
nur die Uberste-
hende Folie weg

Vergewissern Sie sich, sauber geklebt zu
haben. Andernfalls konnen Probleme mit der
Flugeigenschaft auftreten!
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SCHRITT 2: EINBAU FUR BRUSHED MOTOREN
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>\ Brushed Motor (arkai 380er) innen einbauen
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SCHRITT 3: EINBAU FUR BRUSHLESS MOTOREN
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Brushless Motor (aufsen anmontieren)

SCHRITT 4: EINBAU DER SERVOS UND RUDERHORNER

Servohalterung

Ruderhorn

Ruckplatte

2x10mm Schraube

Schneiden Sie
die Folie weg
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1.2mm @ Anlenk-Gesténge
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SCHRITT 5: ]
ANBRINGEN DER 2¢'0mm Schraube
KABINENHAUBE

2x10mm Schraube
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Batterie Empfanger
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ABS Landeeinheit

“

—————— 145~ 150mm

WARNUNG! Setzten Sie den Empfanger und das Akku-Pack fest ein und gehen Sie sicher, dass sich diese wahrend des
Fluges nicht I6sen oder wackeln.

Fliegen Sie niemals ohne den richtigen Schwerpunkt ermittelt zu haben. Der empfohlene Schwerpunkt liegt zwischen 145
und 150mm. Andern Sie gegebenenfalls die Position des Akkufachs um diese Schwerpunktangabe zu erhalten.



KONTROLL-OBERFLACHE

18mm 13mm

13mm

18mm
Ruderschlag des Querruders

Ruderschlag des H6henruders

Trimmen Sie das Héhenruder um +2,5mm vor dem Start

Das arkai-Team wiinscht Ihnen viel
Flugvergniigen mit der

Delta Rocket



DELtA ROCKET

SPECIFICATIONS

Recommended Motor-Set:
arkai R-BRS 3 Brushless-Set (370er Brushless motor & 18A ESC controller)

Wing span approx: 640 mm / Length approx: 440 mm / Net. Weight approx: 120 gr. / Height - Ailerons

REQUIRED FOR OPERATION

==

Propeller 12,5 x 11 Inch

Battery 8.4V

OR
arkai R-BRS 3 arkai 380er
370er Brushless Motor & Brushed Motor . g
18A BEC Flugregler Extension for aileron servo
e 1) Wire Cutters
EPOXYA HObby knife

Scissors

Cyanoacrylate Glue Epoxy Glue (30 minutes type) Fhilllp screwdriver

| <o -5 )
Needle nose Pliers Awl

Sander



The pre-covered film on ARF kit may wrinkle due to variations
of temperature. Smooth out as explained right.

* Use an iron or head gun. Start as low setting. Increase the
setting if necsessary. If it is too high, you may damage the

film

Al Drill holes using the stated . - Hafched-in areas: . Check during assembly that these
size of dil nTcke petiicdiareare hereremove covering [ parts move freely, without binding

(in this case 1.5 mm &) T cereiully ‘ Not includead.
a » Assemmble left and right X These parts must be
3 Use epoxy glue (7Y APply cyano glue sides the same way. purchased separately

STEP 1: RUDDER INSTALLATION

TOP VIEW

Cut away only the film @ |

Cut away only
the film

| Make sure to glue securely, If not properly
glued, a failure in flight may occur.
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Cut away only ?‘ x\\ P
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BOTTOM VIEW

STEP 2: BRUSHED MOTOR INSTALLATION

BOTTOM VIEW

.\ Brushedmotor (from inside)
[] ~




STEP 3: BRUSHLESS MOTOR INSTALLATION

BOTTOM VIEW

Servo mount

¥

Plastic back plate Servo mount

(hard wood) =

Cut away only the film [ E
4

2x10mm screw

BOTTOM VIEW —— = ?




1.2mm @ push rod

BOTTOM VIEW

STEP 5:
CANOPY

2x10mm screw

STEP 6: BALANCE

BATTERY RECEIVER

-
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ABS landing mount
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————— 145~ 150mm

WARNING ! Securely install the receiver and power pack, ensuring they will not come loose or rattle
during flight.

Never fly before checking the Cg’s required position.

The recommended C.G (Center of Gravity) location for the Delta Rocket is 145 ~ 150mm

Adjust the location of the battery pack as required to achieve this C.G location.



CONTROL SURFACE

18mm 13mm

AILERON STROKE

ELEVATOR STROKE

Trim the Elevator +2.5mm before take off

The arkai-Team wishes you
an incredible flightdelight with our

Delta Rocket



