
Bedienungsanleitung
2,4 GHZ Fernsteuerungen

3 - 8 Kanal

Bedienungsanleitung 

Bitte vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen!
HINWEISE 

Bitte vor dem Benutzen der Fernsteuerung diese Anleitung durchlesen und sich mit der
 Anlage vertraut machen!
1. Bringen Sie sich und andere niemals in Gefahr. Diese Fernbedienung ist nur für RC-Modelle 

geeignet.
2. Der Hersteller und Vertreiber ist nicht haftbar bei Beschädigungen durch Veränderungen oder      

Modifikationen an der Fernbedienung.
3. Diese Anleitung dient als Hilfe und kann ohne Ankündigung geändert werden.
4. Bitte beachten Sie die mit “ Warnung/ Warning“ gekennzeichneten Passagen in der Anleitung.
5. Überprüfen Sie vor Gebrauch die Spannung; bei unter 8,6Volt bitte Batterien / Akkus 

auswechseln.
6. Überprüfen sie VOR Inbetriebnahme die Verkabelung des Empfängers.
7. Entnehmen sie zum Transport die Batterien des Senders.
8. Überprüfen Sie die Servobewegungen / Richtungen.
9. Benutzen Sie die Fernbedienung nicht in schwüler Umgebung und setzen sie Sie nicht hohen 

Temperaturen aus.
10. Modelle nicht in der Nähe von Stromleitungen, Häusern, Autobahnen/Straßen, Sendeanlagen 

oder Flugplätzen betreiben.  
11. Die Antenne sollte keine Gegenstände berühren.
12. Bitte beachten Sie die gesetzlichen und lokalen Vorschriften des jeweiligen Landes.



WEEE Reg.Nr.: DE 97982182
Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen 
und elektronischen Geräten. Es wurden hochwertige 
Komponenten verbaut, die mit dem Symbol auf 
Produkten und Begleitdokumenten ausdrückt, 
dass das Produkt am Ende der Lebensdauer 
getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss 
wie z.B. auf einem naheliegenden Recyclinghof 
oder einer ähnliche Sammelstelle.

 Renus Gmbh 
Im Teelbruch 86 45219 Essen



Grundsätzliches:

Antenne immer 90° anwinkeln (außer EX2 - 2K Pistolengriffsteuerung)
Erst Sender dann den Empfänger einschalten
Empfänger vor dem Sender ausschalten
Wenn die Power LED blinkt sofort landen und Akkus / Batterien wechseln
Die Ladebuchse mit nicht mehr als 1A belasten

2,4 GHz Datenübertragung - Der Sender arbeitet mit der FHSS ( frequence hopping spread 
spectrum ) Technologie

Hinweise:

Alle arkai EX Fernsteuerungen sind eigentlich intuitiv bedienbar ohne das es einer großen 
Gebrauchsanweisung bedarf!

Nichtsdestotrotz möchten wir gerade dem Anfänger den Spaß an dem ferngesteuerten Modellbau 
näher bringen und einige notwendige Grundeinstellungen erklären.

Es gibt die Pistolengriffsteuerung (mit Lenkrad) sowie die 4-8 Kanal Steuerung mit 2 Knüppeln.

Pistolengriffsteuerung EX2 
Sehen Sie sich auch die bebilderte Anleitung in Englisch zu dieser Beschreibung in Deutsch an!
Bei der Pistolengriffsteuerung müssen Sie eigentlich nur die Batterien von unten in die Steuerung 
einlegen und den 3 Kanal Empfänger mit dem Fahrtenregler in Kanal 1 und dem Steuerservo in 
Kanal 2 verbinden und schon können Sie loslegen... Die Steuerung an der Seite auf „On“ stellen 
(Schalter nach oben schieben) … Die EX2 hat eine Motorsicherung, damit Ihr Auto/Boot nicht 
gleich los flitzt! Bitte durch einmaliges Bewegen des Gashebels „von sich weg“ (siehe Bild) 
entsichern.

Des Weiteren können Sie alle Steuerbefehle auch umkehren durch die beiden Reversefunktionen an
der Steuerung vorne oben links neben dem LED Licht! 

Mit einem Trimhebel für Gas direkt über dem Lenkrad sowie für die Servolenkung mit ZWEI 
verschiedenen Einstellungen können Sie das Fahrverhalten Ihrem Können optimal anpassen!
In den Bildern können Sie ganz einfach die Lage der Schalter sowie der LED Batteriestandsanzeige
entnehmen. 

Wenn Sie einen WEITEREN Empfänger binden möchten, einfach den Bindestecker (Bindplug)in 
den Empfänger stecken und an der Steuerung den Bindknopf oben links drücken für mindestens 10
Sekunden, nachdem Sie den Empfänger unter Strom gesetzt haben … das Licht blinkt anders, Sie 
können den Bindeknopf loslassen und sofort lenken!



Knüppelfernsteuerungen EX6 & EX7
Die genauen Einstellungen können Sie der beiliegenden, bebilderten Anleitung entnehmen! Für den
ersten Einsatz sind die Steuerungen ALLE FERTIG gebunden mit dem Empfänger & somit direkt 
einsetzbar! Sie müssen lediglich die Batterien in den Sender legen, die Stecker der Servos & die 
Stecker des Flug- oder Fahrtenreglers in den Empfänger stecken wie folgt:

Immer mit den „sichtbaren Metallplättchen des Steckers“ nach rechts (wenn Sie den Empfänger 
mit dem „Binding Button zu sich“ halten, sodass die Metallplättchen der Stecker nach außen rechts
zeigen). Wenn sie die Stecker falsch herum einsetzen... macht nichts... Sie erhalten dann eben nur 
kein Signal. NUR EIN gesondert gekaufter Empfänger für ein weiteres Modell muss gebunden 
werden. Dazu alle Stecker in den Empfänger stecken (siehe Beschreibung unten) und nach 
Anschalten des Senders (ACHTUNG!  GAS [im Standard Mode 2 = rechter Knüppel] 
UNBEDINGT UNTEN!!!) den Empfänger unter Strom setzen (zumeist mit dem Anstecken des 
Akkus an den Fahrtenregler!) und den Binding Knopf am Empfänger mindestens 10 Sekunden 
gedrückt halten. An der Veränderung des roten Blinkens erkennen Sie, dass der Bindevorgang 
erfolgreich war und Sie können den Bindebutton loslassen. Alle Funktionen sollten nun steuerbar 
sein.

Die Steckplätze des Empfängers sind verteilt wie folgt:

1. Thro = Gas
2. Ail oder Roll = Querruder
3.     ELEV oder Pitch = Höhe
4.     RUDD oder Yaw = Seite
5.     Gear oder AUX1 = SONDERkanal oder Helieinstellung für Gear
6.     AUX2 = Sonderkanal beliebig einsetzbar
7.     AUX 3 = weiterer Sonderkanal mit Drehknopffunktion am Sender 

Die EX6 & 7 haben beide eine Elevon Funktion, die es Ihnen erlaubt, auch Deltaflieger problemlos 
mit einem Knopfdruck für den Mischer einzusetzen.

Des Weiteren gibt es bei der EX6 & 7 eine D/R Dual Rate Funktion, die die Ausschläge automatisch 
auf 50% reduziert (bei der EX6 der zweite Schalter oben links am Sender).

Bei individuellen Abstimmungen der Ausschläge nach unten und/oder nach oben können bei der EX7 
aber auch noch einfach im Display unter dem D/R Programmpunkt mit den +/- Tasten die besonderen 
Anforderungen des jeweiligen Modells eingestellt werden !

Bei der EX 7 können Sie ebenfalls die Subtrim Funktion für alle Kanäle nutzen, um die 
Neutralstellung aller Ruder zu speichern. Beachten Sie dabei IMMER, dass NUR die Einstellungen 
für das jeweilige gespeicherte Modell übernommen wird (Ihr einzelnes Modell jeweils im 
Modellspeicher 1 - 6  unter dem Menüpunkt Model abspeichern)!



Des Weiteren sind bei der EX6 alle Einstellungen auch als Reverse Funktion ganz einfach durch 
Umlegen des Schalters an dem Sender umkehrbar (falls z.B. das Servo mal andersherum eingebaut 
worden sein sollte). Die EX6 hat auch eine Drohnenfunktion, die mit APM Boards und vielen (aber 
nicht allen) anderen Platinen funktioniert.

Alle anderen Funktionen sind durch die beiliegende, bebilderte Anleitung selbsterklärend.

Sollten Sie trotzdem Fragen haben zu Ihrer Steuerung oder speziellen Abstimmungen für Ihr RC 
Modell, sind wir Ihnen gerne behilflich.

Ein kurzer Anruf klärt zumeist schnell & unkompliziert Ihre Wünsche, damit Sie an dem Einsatz Ihrer
Steuerung und mit dem RC Modellsport auch weiterhin viel Spaß & Erfolg haben.

Bitte rufen Sie uns bei individuellen Abstimmungen die Sie benötigen gerne an unter 
02054 860 38 02 … wir helfen Ihnen weiter … den wir denken noch PRO Modellbauer!!!

Oder kommen Sie direkt in unserem arkai RC Aktiv Center in Kettwig im Herzen von NRW vorbei...

Guten Flug und allzeit eine Handbreit Thermik unter der Fläche … 
oder 
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel 
bzw.
„brennende Reifen“ 

wünscht Ihnen

Ihr arkai.de  Team


