
Bauanleitung
  MINIEXTRA

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses 
arkai R-PLFZ 48 Mini Extra Flugmodells.

Technische Daten:
Spwannweite 920 mm
Rumpflänge 600 mm
Abfluggewicht 280 gr.

Empfohlene Mini-Servos: 4x arkai R-SV 5 (H, S, 2xQ)

Fiberglas Motorhaube, Fiberglas Radabdeckung, Karbon Flügelrohr, 
Karbon Fahrwerk, Karbon Kontrollhorn

Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, lesen Sie bitte diese Bauanleitung, um ein Gefühl 
der diversen Baustufen zu erhalten.



Sicherheitshinweise:
1.	 Überprüfen Sie vor jedem Start, dass die Flugzeugkomponenten in guten Zustand sind 

und korrekt funktionieren
2.	 Stehen Sie niemals vor einem rotierenden Propeller oder in der Fluglinie und berühren 

Sie den Propeller niemals mit anderen Objekten. 

Sie brauchen:
RC Sender	 4 Kanal
Empfänger	 4 Kanal
Miniservo	 4 Stück
Sonstiges	 Sekundenkleber, Epoxy, Basiswerkzeuge

MONTAGE

Flügel
Höhenflosse und Höhenleitwerk:
Nehmen Sie die Höhenflosse und das Höhenleitwerk. Platzieren Sie beide Seite an Seite und 
markieren Sie die Scharnierschlitze beiderseits. Schneiden Sie die Schlitze mit einem scharfen 
Messer ein. Seien Sie vorsichtig, dass Sie nicht die Teile beschädigen. Passen Sie die Scharniere 
in die Schlitze ein und befestigen Sie diese mit etwas Sekundenkleber. 

Setzen Sie die Höhenflosse in den Rumpf. Entfernen Sie die Abdeckung vom Zentrum der 
Höhenflosse (oben und unten), um eine gute Klebefläche zu bieten. Positionieren Sie die 
Höhenflosse an ihren Platz und überprüfen Sie per Rückansicht, ob die Höhenflosse parallel zum 
Flügel liegt. Wenn sie nicht parallel ist, benutzen Sie eine kleine Feile, um den Schlitz in den 
richtigen Anschlagwinkel zu bringen. Einmal in die richtige Position gebracht, fügen Sie etwas 
Holzkleber oder Epoxy an die Höhenflosse und schieben Sie diese in den Rumpf ein. Streichen 
Sie austretenden Kleber ab.  

Flosse und Seitenruder:
Nehmen Sie die Flosse und das Seitenruder. Platzieren 
Sie sie Seite an Seite und markieren Sie in der Mitte 
eine Linie für das Ruderscharnier. Verwenden Sie ein 
Modelliermesser, um es behutsam an der markierten 
Stelle einzuschneiden. Entfernen Sie Überhänge mit 
einem Messer von der Unterseite der Flosse, um eine 
gute Klebefläche zu bieten. Schieben Sie die Flosse in 
den Schacht. Sie sollte 90 Grad zum Höhenleitwerk 
angepasst werden. Verwenden Sie etwas Kleber, um die 
Flosse zu sichern. 
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Kabinenhaube:
Schneiden Sie die Kabinenhaube zurecht. Setzen Sie 
die Kabinenhaube an den Rumpf. Jetzt können Sie 
einfach die Kontur verfolgen und markieren, damit es 
besser sitzt. Verkleben Sie die Kabinenhaube an den 
Rumpf mit Sekundenkleber. 

Motor:
Montieren Sie die Motorbox und verkleben Sie diese 
mit Epoxy am Rumpf. 

Fahrwerk:
Bohren Sie 4 kleine Löcher (2mm) in die Unter-seite des Rumpfes. Stellen Sie sicher, dass das 
zweiteilige Fahrwerk in einer Linie angebracht wird. Verwenden Sie 4 Schrauben und Muttern, 
um das Fahrwerk fest anzubringen. 

Rumpfende:
Messen Sie ca. 15 mm vom Rumpfende und bohren Sie ein 1,5 mm oder kleineres Loch, um 
die Verstrebung anzubringen. Konstruieren Sie einen flachen Schacht, um die Verstrebung 
einzupassen. Verwenden Sie etwas Epoxy oder Sekundenkleber zum Befestigen. 

Motorhaube: 
Setzen Sie die Motorhaube an den Rumpf und verwenden Sie die 4 mitgelieferten Schrauben. 
Bohren Sie Löcher mit kleinen Durchmessern und befestigen Sie anschließend die Schrauben. 

Empfänger, ESC, Akku:
Überprüfen Sie den Empfänger, das ESC und den Akku. Der Akku sollte in der vorderen 
Rumpfkammer auf der Akkurutsche angebracht werden. Sie können den Akku nach vorne und 
hinten verschieben, um den Schwerpunkt anzupassen. 


