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TECHNISCHE DATEN

Spannweiter : 996mm

Rumpflange :715mm

Flacheninhalt : 13.8dm’

Fluggewicht :360~420g

EMPFOHIENER MOTOR:

Arkai R-BRS 3 “Goldie”

(370er Brushless motor + 18A ESC Regler)

BENOTIGTE KOMPONENTEN FUR DEN ABFLUG [NICHT ENTHALTEN))

N Arkai R-BRS 3
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Epoxy-Klebstoff (30 min-Typ)
e
Minimum 4-Kanal
Fernsteuerung&Empfanger Arkai PRP1

" Schraffierte Stelien, % Wahrend des Zusammenbaus
m Locher bohren mit dern ange- n Hier besonders aufpassen . Bespannfolie vorsichtig immer prifen, ob sich die Teile

gebenen Bohrer (hier 1,5 mm) entfemen auch reibungslos bewegen lassen

] P e Nicht enihaiten. Telle missen
wird gleichermaBen :
Epoxy-Klebstoff verwenden Jca Sekundenkieber auftragen gleichermna separat gekauft werden.

zusammengebaut




SCHRITT 1: QUERRUDER

SCHRITT 2: SERVOHALTERUNG

Untersicht Aileron servo

mount (hard
wood) 4pcs

Cut away
only the film

Plastic control horn

only the film ‘:
|
i 1

SCHRITT 3: SERVO

Aileron servo ABS Aileron servo hatch

Xy
Untersicht Untersicht













