
Bauanleitung „Libelle“
Best. Nr. R-PLFZ21

Technische Daten:

Spannweite: 1117mm
Rumpflänge:   871mm
Fluggewicht:  846g
Antrieb: wahlweise Verbrenner ab 1,7ccm / 

Elektrisch Arkai R-MBR13 
RC-Funktionen: 4/ Quer-/Seiten-/Höhenruder Antriebsregelung

Zum bauen werden benötigt:
Sekundenkleber
5 Minuten Epoxy oder PU-Kleber
Bastelmesser 
Klebeband
Kreuzschlitz Schraubendreher
1.5mm Imbus
Schleifpapier
Zange 
Schraubensicherungs Lack
2mm und 3mm Bohrer



1. Inhalt

Holzteile:

1. Querruderauschnitt Verstärkung
2. Tragflächenverschraubungs Verstärkung
3. Tragflächenvorderkanten Führung
4. Tragflächenverbinder hintere Fläche
5. Tragflächenverbinder vordere Fläche
6. Motorträger , optional
7. Motorträger , optional



2. Flugzeugteile ARF:

Rumpf mit Seitenleitwerk

Tragflächen vorne:

Tragfläche hinten:



Kleinteile:

8. Fahrwerk
9. Räder
10.Ruderhörner
11.Servoanlenkung
12.Stellringe
13.Fahrwerksbefestigung
14.Querruderanlenkung
15.Seitenruderanlenkung
16.Unterlegscheiben
17.Kleinteiletüte (Holzschrauben Unterlegscheiben Flächenschrauben)



Kopf:

Fühler 
Aufkleber Augen und Beißwerkzeuge

Flächenabdeckung / Bauch



Bau:

1.Verbinden der beiden Flächenteile der vorderen Tragfläche.

Dabei als erstes die Tragflächenvorderkanten Führungen ( 3 )mit Sekundenkleber einkleben.

Dann den Tragflächenverbinder  ( 7 )( mit  V-Form  XNCT )  mit gut Epoxydharz oder PU-
Klebereinseiteig einkleben.
Nach dem Aushärten die gesamte Klebefläche mit Klebstoff dünn, den Flächenverbinder 
großzügig einstreichen und die Tragfläche fest zusammendrücken, das sich kein Spalt bildet.
Nun ggf. mit einen Streifen Klebeband vorne und hinten sichern das es nicht auseinander 
rutschen kann und zum Trocknen weglegen.Dabei eine Seite so unterlegen das die V-Form 
erhalten bleibt.



2. Hintere Tragfläche

Verbinden der beiden Flächenteile der hinteren Tragfläche.

Dabei als erstes die Tragflächenvorderkanten Führungen ( 3 )mit Sekundenkleber einkleben.

Anschließend die Öffnungen für die Servoverlängerungskabel und die Flächenservos öffnen.
Nun die Holzverstärkungen ( 1 ) auf die Querruderservo Öffnungen mit Sekundenkleber
aufkleben
Mithilfe der schon eingezogenen Schnüre lassen sich die Verlängerungskabel leicht zum Loch 
an der Flächenmitte durchziehen.



Das Verlängerungskabel mit einem Streifen Klebeband gegen herausrutschen sichern und 
einziehen.Dann das Servo einschrauben.

Nun die Ruderhörner in die Querruder einschrauben und in die Servohörner die Mitnehmer 
einsetzen, zum sichern dient eine M 3 Inbusschraube
Mutter und Schraube mit Sicherungslack sichern

Dann die Flächen zusammenkleben, mit dem geraden Verbinder (4 XNCS ),dabei wie bei der 
vorderen Fläche vorgehen



Das ganze sollte so aussehen

Kabel in der Mitte :

Anlenkung komplett :



Nun auf der Oberseite beider Tragflächen Im Bereich der Tragflächenverschraubung ein 
Stück Bespannung in der Größe der Tragflächenverschraubungs Verstärkung (2) entfernen
und die Verstärkung so aufkleben, das das Loch passend zur Verschraubung im Rumpf sitzt.

Die vorderen Führungen ggf. etwas anschleifen so das sie leicht, aber ohne Spiel die 
Fläche in Position halten
Dann das Loch nochmals mit 3mm Bohren so das sich die Fläche verschrauben lässt

Nun wird das Seitenruder eingeschoben und mittig ausgerichtet und festgeklebt.
Auf Höhe des Führungsröhrchens wird im Seitenruder das Ruderhorn für die 
Anlenkung montiert.



Das Gestänge später gegen herrausrutschen sichern !!

Das Seitenruderservo wird unter der hinteren Fläche so angebracht das eine leichtgängige 
Anlenkung des Seitenruders möglich ist.

Ansicht unten

Ansicht oben:

Am besten seitlich des Seitenruderservos einen Bereich abtrennen damit die Servokabel der 
Querruder die  Seitenruderanlenkung nicht behindert.



Motormontage:

beim empfohlenen Motor kürzt man die Motorträger aus Holz so, das Sie 33-35mm über den 
Motorspant herausragen.



Nun den Kopf aufschieben und das Loch für die Propellerachse markieren und mit einem 
10-15mm Bohrer durchbohren. Bitte an Motorkühlung denken.
Wenn alles passt die Fühler an geeigneter Stelle anbringen 
( Loch bohren und von hinten mit 5min. Epoxy verkleben )

Dann den Kopf montieren und an den Seiten mit 4 Schrauben verschrauben

Nun können auf der Unterseite die Fahrwerksbügel eingeschoben und befestigt werden.



Nun wir die untere Abdeckung im Bereich des Fahrwerks ausgenommen und montiert.

Nun können die Räder montiert werden, mittels Stellringen und einem Tropfen 
Schraubensicherungslack.



Regler mit Motor verbinden und auf Drehrichtung achten.

Nun kann der Empfänger unterhalb des Seitenruderservos befestigt werden und 
der Regler; Seitenruderservo; und 2 kurze Verlängerungen für die Querruder /Höhenruder
Servos angesteckt werden.
Anschließend kann die untere Abdeckung angepasst und mit Schrauben befestigt werden.

In dem Bereich unter der Tragfläche mit etwas Schaumstoff eine Aufnahme für den Flugakku,
(empfohlen 3S 2200mAh ) herrichten.

Jetzt die hintere Tragfläche aufschrauben und die Servokabel einstecken.

Hinweise zur Programmierung der Fernsteuerung:

Das Seitenruder bekommt in jede Richtung 35mm
Querruder nach oben 10 nach unten 5mm
Höhenruder in beide Richtungen 10mm
Regler Vollgas und Bremse

Nun kann die vordere Tragfläche montiert werden.
Der Schwerpunkt sollte sich an der Befestigungsschraube der vorderen Tragfläche befinden
Zum Erstflug auch 5mm weiter vorne.

Die Aufkleber am Kopf anbringen.
Die obere Abdeckung vorne am Kopf einhaken hinten mit einer Schraube sichern.

Zum Fliegen einfach mit leichen Schwung gerade abwerfen, die empfohlene Motorisierung 
reicht für ca. 10 min. Flugzeit .

Wir wünschen viel Spaß mit Ihrer Libelle von Arkai!


