R-PLFZ-33

Liange/length:840mm(33”")

Spannweite/wing span:1380mm(54.3”)
Abfluggewicht/flying weight:560g

Motor:390A

Akku/battery:9.6v/1100mAH NIMH

4-Kanal RC-Anlage / 4-Channel Remote Control
Reichweite/range:300m

VIELE TUNINGMOGLICHKEITEN UNTER WWW.ARKAI.DE/ALOT OF
TUNINGPOSSIBILITIES AT WWW.ARKAI.DE

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme grundlich durch.

Sicherheitshinweise:

Ein ferngesteuertes Modellflugzeug ist kein Spielzeug!

Der Betrieb von Modeliflugzeugen kann ernsthafte Schaden verursachen.
Dem nicht geiibten Piloten empfehlen wir die ersten Flugversuche

mit Hilfe eines erfahrenen Piloten durchzufiihren.

Bitte beachen Sie , dass laufende Propeller zu ernsthaften

Verletzungen fiihren konnen.
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2.Aufbauanleitung
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1.Stecken Sie das Seitenruder in 2.Stecken Sie nun das Formteil mit

das weife Formteil ein und sichern Seiten-und Héhenruder durch die

Sie es mit zwei Schrauben; hinteren zwei Lécher am Rumpf,

anschliepBend in die vorgesehenen bis die Rohrchen an der Unterseite

Locher des Hohenruders stecken. wieder rauskommen.

Put the vertical rudder into the shaft Now insert the tail holder with the

of the white tail holder and secure two pipes through the two holes

it with two screws; afterwards put in the fuselage until it arrives at

it through the two holes of the level the other end.
rudder.
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3.Kontern sie jetzt die beiden R&hrchen mit dem anderen (siehe Bild).
Sichern Sie es von unten ebenfalls mit zwei Schrauben. Insert
the other part of the tail holder over the two out coming tubes and secure again

with two screws.

,. /

4.Schrauben Sie die Ruderhdrner in die Seiten-und Héhenruder mit dem Gegenstiick
FEST ein. Achten Sie darauf, dass die Ruderhdrner mit der Biegung nach vorne in
Richtung der Rumpfspitze installiert werden. Anschliepend das Rudergestiange
(kommt aus dem Ende des Rumpfes) mit dem Gabelkopf in das Ruderhorn einclipsen
(zunachst erstes Loch am Ruderhorn=kleiner Ausschlag fiur Anfinger). Please insert
the horns into both rudders as shown in the picture and secure as tight as possible
with the white counter plate. Make sure the horns direction heads towards
the front! In addition you can use some glue for better stabilization of the horns and
then open the end of the white wire coming out of the fuselage and connect with the
horn as shown above. As a beginner put it into the first hole of the rudderhorn close

to the rudder!

T
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Montage der Tragflachen

Montieren Sie die beiden Tragflachen wie gezeigt.
Verwenden Sie den beiliegenden Spezialkleber oder
entsprechend geeigneten Foamklebstoff.

Auf beide Seiten diinn den Klebstoff auftragen-5Minuten
warten-und dann die Trigflachen fest zusammenpressen!
Ziehen Sie nun die Drihte fur die Querruderanienkung
durch die Servobefestigung und ziehen Sie die
Inbusschraube mit dem Inbusschllissel FEST an!
Achten Sie dabei darauf, das die Querruder parallel zur
Fldche sind und das Servo sich in Neutralstellung
befindet (Servoarm genau 90° zum Servo siehe Bild!)

Verbinden Sie das Servokabel mit dem Empfanger

Zentrieren Sie die Tragflachen auf dem Rumpf.
an Kanal 3.

Kleben Sie den Tragflachenmittelstreifen mit dem Das Flugzeug ist nun fertig montiert.
Doppelklebeband auf wie ersichtlich. Befestigen
Sie anschlieBend die Tragfliche am Rumpf GEANU
wie hier dargestellt (Parallel & iiber Kreuz).

Der Schwerpunkt liegt bei 85+-5 mm gemessen

von der Nasenleiste (Frontseite) des Fliigels.
Plazieren Sie den Akku unter der Kabinenhauhe

und priifen Sie mit zwei Fingern, dap das Flugzeug
sich im Gleichgewicht befindet (Finger 85 +-5 mm
-wie oben beschrieben und im Bild ersichtlich- an der
Tragflache ansetzen). Ansonsten NACHtrimmen (siehe

Tip Seite 6)!
EEEEEERE) 6

Uberpriifen Sie alles auf symmetrischen Sitz.
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3.Vor dem ersten Flug

1.Bitte setzen Sie 8 AA Batterien in 2.Bitte knoten Sie nun die Windfahne
den Sender ein. an der Antenne fest.
Please insert 8 AA Batteries into Tie the wind ribbon onto the
the back of the remote control. antenna of the transmitter.

3.Verbinden Sie den Akku mit dem Ladestecker und
stecken sie das Ladegerit in die Steckdose. Die
Ladezeit des Akkus wird wie folgt berechnet:

mAh des Akkus
mAh des Ladegerates

""N Please connect the charger with the rechargeable
- ’ battery and charge as indicated,.

mAh of the rechargeable battery
mAbh of the charger

X1,4 = Ladezeit des Akkus

X1,4 = Loading time

of the rechargeable battery
= x-Studen Ladezeit = x-hours charging

| 4.Offnen Sie die Kabinenhaube, indem Sie diese vorsichtig seitlich
abnehmen und plazieren Sie den Akku in der Mitte. ACHTUNG!!!
. Bevor Sie denAkku nun verbinden, stellen Sie sicher, das die
Fernsteuerung “AN” ist. Verbinden Sie nun den Stecker des
Akkus mit dem Gegenstlick, der am Flugregker angebracht ist.
~ Alle Ruderfunktionen (siehe Seite §) sollten nun steuerbar sein.
S— Nun den roten Knopf an der rechten Rumpfseite (von Vorne)

. J dricken, ACHTUNG! Wenn Sie jetzt den Gaskriuppel nach oben
driicken, beginnt der Propeller zu drehen!!! NICHT in den Propeller
greifen! VERLETZUNGSEFAHR! Der Gaskniippel der
Fernsteuerung (bei Mode 2 links) sollte
VOLLSTANDIG UNTEN sein!

Open the cabin cover by pulling it sidewise as seen in the picture
Now place the battery in the middle of the cabin opening.
ATTENTION!!! Do NOT connect the battery with the plug in

the fuselage yet! Make sure the remote control is ON AND

the throttle stick (with mode 2 on the left side) is COMPLETELY
down. Now press the red button at the side of the fuselage.
ATTENTION When you pull the throttle up now make sure the
propeller can rotate free (NO FINGER close to the propeller)!
Otherwise you might GET INJURED by the already rotating
propeller!

TN 4 |
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Prifen Sie die RC-Anlage vor jedem Flug auf korrekte Funktion. Schalten

Sie IMMER zuerst den Sender an und dann die Stromversorgung des Modells!
ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass der Gashebel immer komplett in unterster
Stellung steht, damit der Motor beim Anstecken des Akkus nicht los lauft.
(Verletzungsgefahr!)

Mode 1 oder Mode 2
Der Unterschied zwischen Mode 1 und Mode 2 ist die Position des Gashebels

in Verbindung mit dem Querruder-Hebel.
Mode 1 = Gashebel rechts.Mode 2 = Gashebel links.

Mode 1 L Mode 2 Mode 1 J Mode 2

Drucken Sie den Drucken Sie den DrUcken Sie den Driicken Sie den
rechten Hebel rechten Hebel rechten Hebel rechten Hebel
nach rechts. nach rechts. nach links. nach links.

Drucken Sie den Driicken Sie den Drucken Sie den Drlcken Sie den
rechten Hebel rechten Hebel rechten Hebel rechten Hebel
nach unten. nach unten. nach oben. nach oben.

Driicken Sie den Driicken Sie den . Driicken Sie den Driicken Sie den
rechten Hebel rechten Hebel rechten Hebel rechten Hebel
nach links. nach links. nach rechts. nach rechts.

GashebellThrottle Input.
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Geben Sie Vollgas und werfen Sie das

Flugzeug im Winkel von ca. 10 Grad nach
oben.

Wenn die Nase des Flugzeugs sofort wieder

nach unten zeigt, ist das ein Hinweis, dass

die Nase zu schwer ist. Trimmen Sie dies mit

dem Hohenruder aus, bis die Flugbahn gerade ist.

Wenn die Flugbahn wellenférmig verlauft,
ist das ein Hinweis dass das Heck zu schwer
ist. Trimmen Sie dies mit dem HShenruder
aus, bis die Flugbahn gerade ist.

Wenn das Modell leicht nach links oder rechts
abkippt, kdnnen Sie die Fluglage mit der
Feintrimmung flir das Seiten undfoder Querruder
entsprechend korrigieren, um eine gerade
Flugbahn zu erreichen.

Tip: Wir empfehlen, das Flugzeug zundchst am Boden zu trimmen, indem

Sie Gewichte hinten (Nase zu schwer) oder vorne (Nase zu leicht)
anbringen (Trimmen=siehe auch Hinweis S.3 letztes Bild).

6.Windrichtung

Start e Windrichtung\

1.Geben Sie Vollgas und starten
Sie stets gegen den Wind.

2.Warten Sie mit dem Trimmen der
Fluglage bis Ihr Modell etwas an
H&he gewonnen hat.

Y4
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1.Nehmen sie das Gas allmahlich zurlick,
um das Modell langsamer zu machen.
2.Kontrollieren Sie die Fluglage mit dem
Hohenruder und achten Sie darauf, dap
die Nase nicht nach unten zeigt.
32.Wenn sich das Modell dem Boden nahert,
k Landung nehmen Sie das Gas ganz weg und geben
Sie soviel Hohenruder,dass die Nase bei
der Landung leicht nach oben zeigt.

- 4 Windrichtung

J
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7. Geelgnete Flugplaze

Am besten fliegen Sie auf ausgewiesenen Modellflugplitzen.
Fliegen Sie nur auf ausreichend gropen Feldern ohne Biume.

19\’/
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Fliegen Sie niemals nahe Hochspannungsleitungen, Strafen,
Wohngebieten oder bevolkerten Platzen.

Die beste Windgeschwindigkeit ist 0-2m/s. Die Windfahne an lhrer
Antenne weht in einem Winkel mit weniger als 45 Grad.

L)) \° _ﬂ
0 m/s(Windstill) 1-2m/s 5 m/s & mehr
Jal! Ja! NEIN!

8 Wichtige Hinweise

1.Verstandigen Sie sich mit anderen Piloten uiber lhre Frequenz, um Unfalle
Zu vermeiden.

2 Kiirzen Sie niemals die Antenne am Empfanger.

3.Ziehen Sie die Antenne am Sender immer vollstandig heraus.

4.Schalten Sie den Sender immer zuerst ein und zuletzt aus, damit Sie die
Kontrolle iiber |hr Modell nicht verlieren.
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Diese Anleitung unterliegt dem Copyright der Renus Ges. f. INNOVATION mbH, Essen
Die Konformitatserklarung sowie alle rechtlichen Hinweise fiir dieses Modell kann
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heruntergeladen werden unter www.renus.com




