
Bauanleitung
3D-Whirlwind

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses 
arkai R-PLFZ 18

3D Whirlwind - RC Flugmodells.  

Technische Daten
Modellaufbau aus Hartschaum – Holz/Kunststoff-Bauteilen

Spannweite ca. 780mm
Länge ca. 775mm

Fluggewicht ab ca. 260gr
Antriebsempfehlung:

 arkai Brushless-Set und 2 arkai -LiPo-Zellen 1000mAh
Propellerempfehlung: APC 8 x 3,8 oder GWS 8 x 4,3

Empfohlene Servos: 3 Stück  arkai - Mini Servo

Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, lesen Sie bitte diese Bauanleitung, um 
ein Gefühl der diversen Baustufen zu erhalten.
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Tragfläche
Alle Verklebungen an diesem Modell dürfen nur mit Lösemittelfreien 

Klebstoffen durchgeführt werden!
Empfohlen wird: Pattex Kraftkleber lösemittelfrei, UHU-Por, Styroporsekundenkleber,

5Min. Epoxy oder Weißleim.

Kleben Sie die 5,5mm Vierkantleiste an die Endkante der Hartschaumtragfläche.
Dabei die Oberseite bündig abschließen lassen.  (Siehe Pfeil)  

              

Die zweiteilige Sperrholzservoaufnahme zusammenkleben (Siehe Pfeil) und in die 
vorbereitete Öffnung der Tragfläche einkleben. 

Das Mini-Querruderservo kann jetzt in die Aufnahme eingeschraubt werden.
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Rumpf

             

Bereiten Sie jetzt die Befestigung ihres gewählten Antriebes vor. 
Die Befestigung kann wie auf den Bildern ersichtlich, an der Verbindungsleiste von 
oberer und unterer Rumpfhälfte erfolgen.

             

Kleben Sie die obere und untere Rumpfhälfte auf einem ebenen Untergrund mit der 
5 x 10 x 610mm Hartholzleiste zusammen. 
Die Landekufe aus 5 x 10 x 235mm Hartholz auf die Rumpfunterseite kleben. 
Hartholzstücke für die Servoverschraubung anpassen und einkleben. (Siehe Pfeil)
  

               

Erst jetzt legen Sie den Tragflächendurchgang mit einem scharfen Messer frei! 
Die gesamte Einheit kann jetzt mit feinem Schleifpapier bearbeitet und das Dekor 
aufgebracht werden.
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Tragflächenmontage

Die vorbereitete Tragfläche sorgfältig mit einem Geodreieck ausrichten und in die 
Rumpföffnung einkleben. (Vorzugsweise mit 5 Min. Epoxy)

                

Auf beiden Querrudern die mitgelieferten Kunststoffverstärkungen und Ruderhörner 
aufkleben. (Siehe Pfeil)
Fixieren Sie die Querruder wie auf dem Bild ersichtlich auf der Tragfläche und kleben 
Sie einen Streifen Tesafilm als Ruderscharnier über die Endkanten. (Siehe Pfeil)

                

Ein Streifen Tesafilm wird nun noch auf der Oberseite angebracht. Das Querruder 
muss dabei auf maximalen Ausschlag nach unten stehen. (Siehe Bild)

Tipp: Das Tesafilm mit einem Bügeleisen welches nicht zu heiß sein darf,  vorsichtig 
überbügeln. Dadurch wird die Klebeverbindung wesentlich verbessert. 

4



Leitwerke

                

Beide Höhenruderblätter kleben Sie zuerst mit 5Min. Epoxy zusammen, bevor die 
halbmondförmigen Verstärkungen mit dem Ruderhorn aufgeklebt wird. (Siehe Pfeil) 
Der Zusammenbau erfolgt  wie bei den Tragflächen mittels Tesafilmstreifen als 
Ruderscharnier. 
Im Abschluss sollten Sie die Leitwerksvorderkanten durch überschleifen abrunden.

                

Das Seitenruder bekommt die halbmondförmige Verstärkung im Abstand von 52mm 
von der Ruderunterkante aufgeklebt. (Siehe Pfeil)
Beachten Sie hier die Position der Ruderhörner!
Höhenruderhorn = In Flugrichtung links auf der Leitwerksunterseite.
Seitenruderhorn = In Flugrichtung links.

Die Mini-Servos können nun wie abgebildet montiert werden.
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Leitwerksmontage

                

Kleben Sie das Leitwerk in die Rumpfaufnahme ein.  Achten Sie dabei unbedingt auf 
eine korrekte Ausrichtung vom Leitwerk. Eine Leimraupe in allen  Verbindungsecken 
auftragen. (Siehe Pfeil)
Die Abschlussleiste für die Seitenleitwerksaufnahme mit 5Min. Epoxy aufkleben und 
auf Rumpfstärke/Seitenleitwerksstärke keilförmig verschleifen.

Ebenfalls mit Tesafilmstreifen wie schon zuvor bei den Tragflächen bringen Sie das 
Seitenleitwerk an.

                

Kürzen Sie für die Ruderanlenkung das mitgelieferte Gestänge auf die benötigte 
Länge, und stellen Sie die Verbindungen zum Servosteuerarm und Ruderhorn mit 
einer Z-Biegung her. Die Servos und Leitwerke müssen sich bei diesen Arbeiten in 
ihren Neutralstellungen befinden! 
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Antrieb

Das arkai Brushless-Set aus dem Zubehörprogramm beinhaltet Motor und Regler 
welches ideal von der Motorleistung und Gewicht auf dieses Modell abgestimmt ist. 

             

Am vorderen Rumpfteil findet der Brushless-Regler mit doppelseitigen Klebeband 
gesichert seinen Platz. 
Den Antriebsakku bestehend aus 2 LiPo-Zellen (Empfehlung arkai LiPo 1000mAh) 
befestigen Sie mit Klettband abnehmbar auf der gegenüberliegenden Rumpfseite. 

             

Das dekorieren mit dem mitgelieferten Dekorbogen beendet den Aufbau.
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Beachten Sie bezüglich der Antennenverlegung unbedingt die Einbauhinweise 
ihres Fernsteuerungsherstellers!

Ruderausschläge und Schwerpunkt

Ruderausschläge für den 3DFlug:  = Maximalausschlag auf allen Rudern.
Expo ca. 35% auf Quer und Höhenruder.
Höhe: ca. 20mm nach oben und unten.
Quer: ca. 20mm nach oben und unten.
Seite: ca. 20mm nach beiden Seiten.
Der Schwerpunkt befindet sich bei  65mm – 90mm gemessen von der Nasenleiste 
im Rumpfbereich und wird individuell durch entsprechende Verlagerung vom 
Antriebsakku bzw. Zugabe oder entfernen von Trimmblei optimal eingestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß mit ihrem

arkai R-PLFZ 18
3D Whirlwind - RC Flugmodell  
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