


- Bendotigtes Werkzeug
- Haupthestandteile des Flugzeugs
- Lubehor

- Aufhau



Rumpfhaube
Rumpf
Flugel
Querruder
Heck
Montageplatte
Kabinenhaube
Héhenruder
Ruder Seitenrudermontageplatte = Radabdeckung Kopf
Luhehor & Weﬂ[zeug Rumpfenden Fahrgestell
ger (Spant)
Rader
Z-Bogen (8 Stk.) Kleber
Feuerkonden-
sationshilse Anschraub-
Flagelverstarkung schanier
Dreher Teppichmesser
Kreuzschrauben- .
dreher Feile




Erlduterung des Bausystems

Part 1: Karbonstange (4 Bestandsteile)

Part 2: a) Plastikhom (4 Stk.)
b) Balsaholz Fahrgestelluntersatz (2 Stk.)
c) Radbolzen, @ 2 x 10 (2 Stk.)
d) Fahrgestellmutter, @2 5x 8
e) Befestigungsmutter, @ 2.5 x 8 (1 Stk.)
f) Befestigungsmutter, @ 2 x 6 (1 Stk.)

MONTAGE

Anpassen der geformten Bestandteile

Ziehen Sie die Konturen nach



Fassungen am Rumpf

Fassung fur den Flugel

Fassung fur den Einsatz Fassung fur das Heck

Fassungen am Heck

Offnen Sie die Fassung am Rumpf mit Offnen Sie die Fassung des Hohenruders
einem scharfen Messer fur das Scharnier fur die Schaniere. Stecken sie diese hinein
des Ruders. und verkleben Sie diese.



Hier sind die Positionen der Schamiere Montieren Sie das Heck. Bringen sie als
abgebildet. erstes das Hohenleitwerk an.

Stecken Sie die Scharniere mit dem Setzten Sie die Seitenrudermontagepaltte
Hoéhenruder zusammen. an die richtige Position und verkleben Sie
diese.

Befestigen Sie die Heckmontageplatte Verkleben Sie das Seitenruder.
mit Kleber.



Befestigen Sie die Rumpfabdeckung mit
10mm doppelseitiges Klebeband und
verkleben Sie die Kabinenhaube.

Stechen Sie ein Loch in die Radabdeckung Bringen Sie das Rad wie in der Abbildung
wie dargestellt. gezeigt an.

Anbringen des Fahrgestells:

Das Fahrgestell wird zum Heck hin ange-
bracht , beeinflusst aber nicht die Bewegungs-
freiheit der aktiven Elemente.



Offnen Sie die Fuge des Rumpfendes. Verkleben Sie den Rumpfendenschieber.

Stecken Sie den Motorspant ein und Verstarken Sie die Konstruktion mit Kleber.
befestigen Sie den Motor mit der
Schraube.

Montage der Fldche, elektr. Komponenten und Feinarheiten

Stecken Sie die Scharniere wie abgebildet Befestigen Sie das Querruder.

Zusammen.



Offnen Sie die bewegliche Tir und bringen Erhitzen Sie die Feuerkondensationshulse.
Sie den Schalter wie abgebildet an.

VORSICHT: Behalten Sie die Teile nahe

des Fahrgestells verbunden.

B

Verstarkung durch Kleber. Montieren Sie die Flagel, Servos und die

VORSICHT: Stellen Sie sicher |, das sich Kabel wie abgebildet.
die Z-Bogen in der richtigen Position Befestigen Sie die Servosteuerkreuze mit
befinden, bevor Sie den Kleber verwenden. Kleber.

Bringen Sie die Flugel an. Die Positionen der elektronischen Kompo-
nenten wie abgebildet.



Befestigen Sie den Akku. Brinen Sie die Servos fur das Héhen-
leitwerk an.
Verkleben Sie die Ruderhoérner.

L

Befestigen Sie den Servo fir das Ruder. Befestigen Sie die vordere Abdeckung.

Bringen Sie den Propeller an.



	Rational_Anleitung 1.jpg
	Rational_Anleitung 2.jpg
	Rational_Anleitung 3.jpg
	Rational_Anleitung 4.jpg
	Rational_Anleitung 5.jpg
	Rational_Anleitung 6.jpg
	Rational_Anleitung 7.jpg
	Rational_Anleitung 8.jpg
	Rational_Anleitung 9.jpg
	Rational_Anleitung 10.jpg

