
Aufbauanleitung

Sea Master 2.0

Dies ist das erste Update der Anleitung zum Aufbau des Sea Masters.
Hierbei sind Anmerkungen von Kunden und eigene Erfahrungen mit eingeflossen. 

Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, lesen Sie bitte diese Bauanleitung, um ein Gefühl
der diversen Baustufen zu erhalten.

Empfohlene Komponenten:
1x RC Sender 4 Kanal inkl. Empfänger (z.B. R-FB7 nur 25,90€)
2-4x 9g Servos (R-SV3 nur 5,90€), 
1x Antriebsset 600g Schub inkl. Regler (R-BRS1-F 24,90€) 
1x LiPo 3S 1300 - 1500 mAh (z.B. Powerbar R-LIP5 nur 15,90€)
1x Propeller 9x4,7 (R-PRP17 nur 1,90€) 
Styroporsekundenkleber (R-SK01 nur 9,90€)  Schaumkleber (R-KLEB1 nur 2,90€) oder
5 Minuten Epoxydharz, Basiswerkzeuge

Höhenruderservo MONTAGE
Damit eine bessere Anlenkung gegeben ist, setzten Sie
das 9g Servo wie abgebildet auf das Höhenruder.
Die genaue Position zeigt die Zeichnung rechts. 
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Seitenruder 
Der zusätzliche Ausschnitt für das Servo ist
gekennzeichnet.

Seitenruder Servo
Abweichend von dem ersten Bauplan wird das 
Servo vor dem Seitenruder in den Rumpf verbaut,
indem einfach ein viereckiges Loch in den Rumpf
geschnitten wird.

Anlenkung Höhenruder Anlenkung Seitenruder 

Höhenruder Abstützung oben
Hier wie bei der Befestigung unten verfahren, 
aber lediglich mit Klebeband befestigen. 
Der Vorteil dieser Technik ist ein einfaches
nachträgliches Anpassen des Ruders zur Tragfläche.

Höhenruder Abstützung unten
Hier wird ein 6mm CFK Flachspant in ein flach-
gedrücktes Aluminiumrohr geklebt und mit dem 
passenden Winkel mit Klebstoff am Rumpf 
befestigt. Zusätzlich wird mit Glasfasertape 
gesichert. 



Sea Master
Schwerpunkt:
Querruderausschlag:
Seitenruderausschlag:
Höhenruderausschlag:

60mm
10/7mm
25mm
13/8mm

Sicherheitshinweise:
1. Überprüfen Sie vor jedem Start, dass die Flugzeugkomponenten in gutem Zustand sind und korrekt 
funktionieren.
2. Stehen Sie niemals vor einem rotierenden Propeller oder in der Fluglinie und berühren Sie den 
Propeller niemals mit anderen Objekten. Defekte Propeller nicht weiterbenutzen.
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Akkurutsche
Damit man den Schwerpunkt besser einstellen 
kann, haben wir jetzt eine Akkurutsche samt 
Klettband vorgesehen. Allerdings muß die 
Klebefläche vergrößert werden. Deswegen wurde 
zuvor ein Stück Flugzeug 0,8mm Sperrholz in den 
Rumpf geklebt.

Einbau Querruderservo
Der Anschluss der Querruder.

Kappen des Wasserruders
Um den Sea Master besser aus dem 
Wasser starten zu können, ist es ratsam 
das Wasserruder zu kürzen. Wenn es dran 
ist, wirkt es bei Gleitfahrt wie ein Wasserski und 
drückt das Modell vorne nach unten. So ist ein 
Abheben nur schwer möglich.
Das Manövrieren im Wasser wird dadurch kaum 
beeinträchtigt, da das Seitenruder voll im 
Luftstrom des Propellers liegt.

Vorher Nachher


